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UNAS PALABRAS A LOS PROPIETARIOS
DE VEHICULDS GENERAL MOTORS

Este manual ha side preparado para familiarizarlo con la
operacién y mantanimiento de su numo \mhhtula ¥ pro-
impaortante (s
Esta complementado con su Péliza de Semcloy Garan-
tin. Lo instamos & que o lea cuidadosaments y sigs las
mcumendacwnen que contiena a fin de asegurarle una
¥ ain da su vehiculo,
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MANUAL DEL PROPIETARIO

Este manual se debe considerar parts parmanente del
wvahiculo y s deba dejar én el vehiculo cuande sa wenda,
para dar al sig fio la iGn impor-
nnte sobre d, op ¥

GENERAL MOTORS DE MEXICO, S.A. DE CV.

Toda la
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Cuando requiera servicio, mouerde qua su C
ria Ganeral Motors as quien mejor conace su vehiculo.
esta 3 8 su Acuda
parael ¥ mrotraa
que pueda usted necesitar

[t e5ta para ag
carle que huvs escogido un vehiculo General Mi B
asegurarle nuestro conlinuo intems en ol placer y 5
faccion que usted oblenga con su uso, ¥

GENERAL MOTORS DE MEXICO, S.A. DE C.V,

PARA MAXIMO RENDIMIENTO ¥ ECONOMIA,
SIEMPRE REFACCIONES LEGITIMAS GM P,
VEHICULD. ESPECIFIQUE REFACCIONES GM
FICADAS POR ALGUND DE ESTOS SIMBOLOS,

[30-)

Dabido a que los automéviles de la lnea
fabrican con gran variedad de opelones, eg
caracleristicas en sus numerosos 5
descrito #n esie Manual y las diversas llustracio
no sean aplicables a su vehisulo on partigular.
informacion adicional, consulte a su Conceio
neral Motors.

en q nito, sin previo mln.
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r SECCION 1
o ANTES DE CONDUCIR SU CHEVROL
ba s i s i g | =\
RN s ot 4 Wag Antes de Entrar al Automovil
s P | e » Compruebs que las venlanas, espejos y luces esten
limpios:

Obsarve las condiciones de ias llantas. Comprisbe

que las llantas radiales estén bien infladas, con un
medider de presion

Compruebe que funcionan lodas las luces. \
Otsanve 5 hay fugas de algan liquids

Vea que el drea posterior esls defpejada antes de mo-

VBrSE 8N (EVerse.

®]

Antes de Iniciar la Marcha

» Poriga el seguro on todas |as puertas.

o Ajisie el asiento y. si sa usan, |as cabeceras da lns
respaidos.

Ajuste los espejos interiores y oxtariones.

Aprioh |os cinturones de saguridad.

Compruebe que les luces de advertencia sa anclendan
al mover |a llave & la posicién de arrangue.

Suslto ol freno de estacionamiento (y vea que se apa-
gue ka luz preventiva de Trenas).

Corcitrasa do que conoca el automavil y sabe condu-
cirflg 8n forma segura,

]

:
f

Prot¢jase Contra Robos
Consulle "Contréles en fa Columna de Direccion” en
donde aparacen Sugerancias para profeger el vehiculoy

¢ |

su contenida.
LLAVES

L S Q8 cOn SuU Cada
una tiena una distinta. El nu de clave

[ de cada llave, excepto la del tapon de gasoling, esta
l sstampado en una plaquits removibibe

Lisve con cabeza cuadrada: Solo para carmadum de
ignigin.

Liave con cabeza ovalada: Para 10das las demas ca-
rradutas (puertas, cajuela de equipaje y guanters).

H e i

I._’,i

W o




I Para su Proteccion:

« Anole ol numero de serie de las liaves y expulse las
plaguitas de las lisves, axcapio i del lapan de gaso-
I

na.
» Guarde ol numero de las llaves en un lugar seguro,
pero nunca en & automdvil.

0L LAS CTRAS
T CERRADURAL

En caso de que se extravien las llaves, su Concesionario
lap i on los llawes.

En dejar la llave de Ignicion con la
& cuyo cargo guede el sutomavil, clerme con
1a guantera y levese la llava,

SEGUROS PARA PUERTAS
Las puertss, s pueden asegurar desde
adantro, oprimiendo los botones de se-
guro que estan on los paneles supariores
| e las puerias, Todas las puerias se pus-
| dan asagurar desde alusra oprimiendo al
| bolgn del seguro y cerrando firmemeante
Ias puertas. Las puortas delanteras también se pueden
CBITAT COR S2guro usando i llave.
Las manijas de s pusrtas no lunclionan Cuando s opri-
men los botones de los seguros. Es necesano levaniar ol
boidn del saguro antes deabrir las puerias desde adentro
© desds afuera.

Seguros Electricos para Puertas.

L o
liborar las puortas con el Interruplor “Lock” en ambas
[:] Impida, an
ningén momento, el funcionamiento manual dai botan
de seguro o8 las pusrias. Las manijas da s puertas no
funcionan cuando s¢ oprimen |os botones de los segu-
tos. Es necesario levantar gl boldn del seguro anes dae
abrif las puertas desde adentro o desds afuera.

B GUUIBOLIGN B0 SH0 00 ACIRTE, DAr Y RET e 08 rifi siran s
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ESPEJO RETROVISOR INTERIOR
El espejo 52 puede ajusti alprciendo suficignte prosion

-an &l sentida deseado, Mueva |a palanca ael espejoa la
posician de NEGHT " {Moche) para !udumr tos rellejos do
los laros de ios automoviles que viener detras.

ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR

uste ol espejo mirovisor de modo que pusda var ol
':'mhdo de su vehiculo en i parte interna del espejo.

ESPEJO CONVEXO (Lado Derecho)

Si s vehiculo 8sté aquipado con el espejo commxa ap-
cional (qua se idantifica por su suparficie curva) para
tener visibilidad mas amplia, recuerds que los aulomavi-
\esy airos objelos que st 68pE|0, B

r;?g peguenos n:as lejanos que cuando 58 ven con un
espojo planc. Terga cuidado al juzgar el mafio o |8
distancia ge un automavil u objata que se vean &n ol
espajo convexo. Ajusts el aspejo do modo que puada vor
ol costado de sy vehiculo en la parte interna del espejo.

CONTROLES DE LOS ASIENTOS
AJUSTE DE LA POSICION DEL ASIENTO
Asientas delanteros de Regulacion Manual

Mugva haca |a izquierda la palanca que sstd en ol frente
del asienio para destrabar y permitic 8l ajuste hacia de-
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lamie y hacia atrds, hacendo una i

3 una ligers presian con el
cuerpo en la diraccion deseada Suelte la palanca para
fijar el asento &n ln posicion elegids
Asientos Individusles

Los asientos individuales se ajustan a gusto del ususrio
Libare &l mecanismo de cierre en el frante del asiento,
moviendale hacia W iequierda, Haga una ligera presion
«con el cusarpa én b direccion deseada. Suelte la palanca
paira fijar of asiento en ia posicion elegida,

WOTA: al essas

easizmands una powlile péedin de conirst sohre e vehicilo
e wus sjustados jos sslenins de reguecion manusl impte su cusrs

Armasanss ateto Acuse 8 su
e A 8 ) -k M B M Mo

Pestilios de Aespaldo de Asientos Delanteros

Los veniculos con asientos delanteros con res|
abatibles, &s1dn equipados con un mecanismo de fﬁﬂﬁﬁ
de Inen:la_. disefado para evitar ol movimiento del res-
palde hacia el frants cuando se enfrens con brusquedad
Durante el funcionamiento normal, cuando se dessan
accasn o salida &l asmnio trasero, ol respaldo se puede
Inclinar con tacilidad hacla adelante, sin necesidad de
Soltar manualmente al pestillo. Sin embargo, cuando sl
tranta dol vehioulo estd muy inclinado hacis abajo, como
&n una pendients muy fuerte, ¢l pestilio de inercia 'wmam
que s& Incline ol respaldo hacia el frente. En este caso, se
doba jalar ligaraments hacia atras ¢l mepaldo 8 Iavsxciue
& levanta la palanca liberadore que se encuantra en ka
jparta inferior trasera dol respaldo. Esto liberara el pestille
¥ permitird inclinar ol mspaldo hacia el frente, Com-
prusbe periddicamente que la palanca liberadora del
respaldo se mueva con libertad hacla arriba y abajo.

ave al vehioulo
Para su lungio:
tar hacia abajo,
dao seg y tarbiilias. Tu
del macanismo al mover los respaldos hadia adelants o
alrds para evitar danos a los cinturanes.

Asientos Delantaros Elbciricos (Opeion:

54 Ia palanca no se mueve con libartad

CON Bu GONCESIONATO Hara |ns

namients cormecto, la paianca debe o
las cin . 4

El interruptor de control del asiento dalaniero e & pos
giones se encuenira an el panel lateral izquierda del
asiento para &l conductor

€| asiento 88 ajusla como Sigua

ASIENTO DE & POSICIONES
ASIENTO DE & POSICIONES

. El control delaniero s6 usa para mover s parbe delan-
torn del aswntc hatia arriba y abajo

2 €l control ceptral 88 usa para mover el asento haca
delante, atras, arrba y abajo
3. El control rasero se usa para movar la paris IFaserd

del asiento hacia arriba y abajo
VENTANAS ELECTRICAS (OPCIONAL)

Las ventanas slgctricas opclonales estan inlarconecta-
das con lnlgnigian, por o que na puiden funcionar, saho
que &l interfuptor de ignicién esté en ON

Juntoal ponductor hay un interruptor maestro para todas
\as vantanas. Debajo deo cada venlana hay interruplores
individuales para uso do |05 pASAETOS.

CABECERAS PARA RESPALDOS

Las cabeceras reducen sl peligro de lesionas por un
movimiento brusco de ta cabeza-en caso de accidente
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L COMTUROM DEBENS,
E4TAR PEOMAMENTE
COAOEADA CUANDO

SE IRCLINE EL
RESPALDO AL £L FRENTE

» Para sublr o bajar. sujete la cabecara y deslicela haga
ariba o abajo,

= Seloccione la posicion en donde la cabecera quede
miss o menos & la altura del centro de su cabeza,

¥ DE

Para digminuir las posibllidades de lesio-
nes yio la saveridad de las lesiones en
accidentes o fronadas bruscas, Genaral
Motors recomisnda que [Bs parsonas gue
\ viajan en &l vehiculo estén debidamante
L 2T | sujeas con los cinlurones ¥ corress, |n-
cluysndo seforas ambarazadss y ninos de lodas las eda-
des. En las paginas siguientes aparece informacion para
¥ GOTrmiEs o

¥ nifos pequefios

Cinturones Combinados de Asiento yPeto™

= Ciatre y ssegure ln puerts

» Ajusie i aswnto delantero para su comodidad: sian-
tesa derecho y bien apoyado on el respaldo

» El cinturan combinado 48 pieds colocar con una

mano (1) tomando i lengieta y jalando ef conjunta o

mas que se puada sobre |8 cintura {Ver

Luego (2) sujete la langleta sn Angulo mecto con el

tajido y des iaarri I tejido,

hacia 18 esguina superior extarna dal parabrisas y (3}

gstife al cinturdn sobre las caderas ¢ introduzca la

lengleta en ta hebilla hasta que se oiga un chasguido

Un método conveniente usando las dos manos, &5

famar ol tefido justamenie detras de la lengleta con la

mano Mas carcana y bajar la comea B iravés de su

clntura. Luago, sujetando el tefido tensc con una

maneo, deslice la kengleta hacia arriba dal cinturan con

ia otra mano. Finalmente, tome a lengiets con la

=8

mano = introdizcala an la hoblila hasta que s& olgl un
s de 1o, BODIE BU
logue la parts de cinturan “de asienio’, &

. gglw.: Lo Mg BAJO QUE SEA POSIBLE. Para qus na
haya posibilidad da resbalarse por debajo el cintutan
an caso de un agcidente, ajiEisio bastante APRE
TADO, jatando firmamente del “peto’’ ¥ jslando &l be-
jida HACIA ARRIBA & traves du la lengieta hasla que la
parte para " asento quede ajustads sobre la polvis.

fHauETe

i an ls s Ol A e S

» Lacormea para hombros an wl cinturan combinado an
u Butamavil esia equipado con un *‘rairactor dé inar-
cia’' gue esta disefado para trabarse solo en caso o8
impacto o una frenada repantina. En olras OCASIONES,
esta disehado para mOvVerse libraments con el ocu-

nie.

o El rotractor incluys un reductor de tension pars qui-
nes les incomoda la correa parsd hombros. Para que
actie al reductor de Wnsién, 1) Empiece por jakar la
correa varios centimetros hacia atuera ¥ soltaria de

1-7
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modo que ragrass contra su pecho (“A" en la llustra-
cian), o bien inclinese lo més que pueda hacia el frenta
¥ luego hacia atrds. 2) Ajusie |a tenaion de la cormea
jalando ligeramenie hacla abajo sobre la correa y sol-
Tandola ("B" en fa llustracidn) o bien inclinase ligera-
mente haciz el frente y luego hacia atras. Es muy im-
portante salecoionar la cantidad minima de holgura
para raducir ia tensién cuando so use ol reducior de
tengidn: no mas de unos 30 mm {1.25 pulgadas).

« Paracancelar leaccidn del reducior da tansiony elimi-
naer b holgura, jale la correa para hombros y déjela que
s@ relraign (o bien, Inclinese lo més que pueda hacia ol
frente y, luego, hacla atras),

PABCAUCION; La [ ———p——— ——
mwmmunnm " v

Frecia. Eve
naewidad de ey Imsiones B0 Can de s acsidenie.

«» Para soltar los cinturones, oprima al botdn en el canl
de fa hobilla. RS sneomin
Cuand

uso, foa para el asento
qua s en-

pusden
roilan en los retraciores.
Sujeclén para SeAoras Embarazadas

Para aminorar las posibilidades de lesiones yio la saveri-
dad de las lesiones a una sefiora embarazada y al hijo
nonato en caso de un accidente, General Maotars reco-
mignda que las sefioras utilicen el cinturén combinado
para aslento y hombros siempre gue sea posible. Tam-
bign se recomiends usar af cinfurdn de asiento si no se
cuenia con cormea para hombros. En cualquier casao, el
cinturén de asiento se debe usar lo mas bajo que sea
posible y apretade scbro las caderas, tal como se reco-
mienda para el uso normal del cinturdn de asiento.

1-8

Inspeccion de Cinturones

. peri Ios ci habillas,

lengimtas, retractores, sslamas de avisos y lazadas de

guia para ver si hay dafios que puadan alectar su efec-

tividad,

Procure que no los toquen objetos puntiagudos ¥ afi-

lados.

« Reamplace los cinturones sl estan cortados, debilita-
dos, luidos o han sulrido el ahecto de una colisién.

« Mo cologue ningén objeto en la abertura en donde 1a

- iola el cinturén pasa [unio a la vestidura, porqua se

jpunde trabar el retractor ylo dafiar el cinturdn,

Compruabe que los tomillos de las anclas estén bien

apretados,

Reemplace las plezas dudosas.

Manigngalos limpios y 58008

Lévelas con jabon suave y agua libia.

No tika ni blanguee los cinlurons, porque se puadan

debilitar seriamanto.

Proteccion para Nifios

Los nifios que viajan en automdvil deden sujolanse en
alguna forma para aminorar #l peligro do lesionas
an accldentes, paradas bruscas u olras condicionss o
manejo.

» Los nifies muy chicos que no saben sentarse solos, 5o
derben colocar en una canastilla acolinada, pars babas,
coloeada a bo ancho del asiento, La canastilia se debe
sujetar con los cinturones de saguridad. Un método
altarno es poner la canastilia dé modo que apoye con-
1ra |a parte rasera del asiento delaniero, pero tembén
transversal al vehiculo.

« Cuando el nifio ya es suficlentements granda par sen-
tarse solo, sa debe saniar én un asienioy sujatarlo con
14N einturtn de seguridad. Cuando los nifos viajan en
@l asiento delantaro, se deben usar el cinturdn de
nsiento y la correa para hombros. Si la correa para
hombros produce alguna mokestia en fa cara o on ei
cuslio del nifio, so puede corregir colocando al nifa
mds hacia adentro, Si la incomodidad es granda, &l
nifio debe ir en ol asiento trasero y sujeto con cinturdn
da asiento. Nunca parmila que un nifo vaya de pie o
arrodillado en un asenio.
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